Pracovni list - PGdni druhy

I.  Zjistovani propustnosti pady

a. Sestava aparatury pro zjiSténi propustnosti pldy viz obr:

Horni ¢ast PET lahve
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/ Vrstva pudy v horni ¢asti

Vv

Uzavér s provrtanym otvorem

-

Spodni ¢ast PET lahve

v

Voda, ktera protekla do spodni
casti

Vv

Pozn: Aparatura je zhotovena z PET lahvi. Vrchni ¢ast je odfiznuta zalamovacim nozikem a
vsunuta hrdlem doll do spodni ¢asti. Vicko se musi provrtat. Ostré okraje jsou prelepeny
pevnéjsi lepici paskou. Oba dily musi pevné drZet a pozor na ostré okraje pfi lepeni.
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b) Vlastni pokus:

I.  Horni nadobu naplite vzorkem hliny cca 8 cm do hrdla lahve

II.  Odmérte 100 ml vody v odmérném valci

[Il.  Nalejte vodu na hlinu, hned zacnéte méfit ¢as a sledujte, kdy odkapne prvni kapka

IV.  Jakmile odkdpne prvni kapka, zaznamenejte ¢as do tabulky.

V.  Po péti minutach od naliti pokus ukoncete a zjistéte pomoci odmérného vdlce, kolik
vody proteklo do spodni ¢asti aparatury. Hodnotu zaznamenejte do tabulky.

Zaznamova tabulka:

Cislo vzorku Misto odbéru 1. kapka za

..... S ml..... za 5 min

[I.  Orientacni stanoveni ptdniho vzorku hmatem.

Zjisténé vlastnosti pudy

Pudni druh Pada

Z vlhké zeminy lze vyvalet tenky a dlouhy vélecek, ktery je

mozné stocit do krouzku; navlhéena zemina je mazlava, Spini | Puda jilovita lehka
prsty; zrnka pisku nenahmatame
Valecek zhotoveny ze zeminy lze stocit do krouzku; zrnka Plda lehk

pisku jiz nahmatame

jilovitohlinita

Valeéek zhotoveny ze zeminy se pfi stoCeni zlomi; zrnka pisku
nahmatame

Pida hlinita stredni

Z vlhké zeminy lze vyvalet jen kratky valecek, ktery se pfi Plda Y

ohybani zlomi; zrnka pisku nahmatame pisCitohlinitd stredni

Z vihké zeminy lze vytvarovat kuli¢ku; valecek vytvarovat Plda i

nelze; zrnka pisku nahmatame hlinitopiscita

Vlhkou zeminu nelze tvarovat; zemina nespini; zrnka pisku . v vyl s
Plda piscita tézka

nahmatame zretelné
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Na zakladé zjisténych Udaju zapiSeme vse do tabulky.

Cislo vzorku Misto odbéru Zvoleny pudni druh

Pudni druhy a jejich vlastnosti:
RozliSujeme na zakladé zrnitosti - poméru skeletu a jemnozemé.

Lehké pldy - piscité

Nejvice obsahuji ¢astice o velikostech 0,1-2 mm, obsahuji velké mnozstvi vody a vzduchu, ale
snadno vysychaji, malo poutaji Ziviny, které jsou vyplavovany vodou. Vyskyt napf: v povodi
fek

Stiedné tézké pudy - hlinité
Obsahuji ¢astice 0,01- 0,1 mm, jsou dobte propustné pro vodu i vzduch jsou nejlépe
obdélavatelné, nejurodnéjsi, nejvhodnéjsi pro zemédélstvi

Tézké pudy - jilovité
Prevladaji zde ¢astice mensi nez 0,01 mm, jsou Spatné propustné pro vodu i vzduch, jsou to
malo provzdusnéné, nedrodné, zemédélsky nevyuzivané pudy

Oznaceni pudy .
Skupinové Jednotlivé padni druhy Obsah jilu (%)
Lehka Piscita 0-10
Hlinitopiscita 10-20
Stredni Piscitohlinitd 20-30
Hlinita 30-45
Tézka Jilovitohlinitd 45 -60
Jilovita 60—-75
Jil >75
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lIl.  Urodnost pady

Zamyslete se nad nasledujicim obrdzkem a sepiste, co podle vas nejvice ovliviiuje Urodnost
phdy

Faktory ovlinujici trodnost pudy

I infiltrace vody
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